
ท ำไมต้อง Calibrate? 

การ Calibrate เคร่ืองพิมพบ์าร์โคด้ คือ การลา้งคา่เร่ิมตน้ของเคร่ืองพิมพใ์หมแ่ละเพ่ือท าให้
เคร่ืองพิมพจ์ าคา่สต๊ิกเกอร์ท่ีใช้งานอยูปั่จจุบนั และ การ Calibrate จะใช้ส าหรับการแกปั้ญหาตอนพิมพ์

บาร์โคด้และสต๊ิกเกอร์ไมต่รง 
 

                                       Birch  รุ่น  BP-744Plus 
                                                  รุ่น BP-744Pro 
                                       TSC    รุ่น TTP-244Plus 
                                                  รุ่น TTP-244Pro 

 
   ไฟล์เอกสาร  >>>>>> คลิกท่ีน้ี     
   ไฟล์วิดีโอ     >>>>>> คลิกท่ีน้ี 

                                                                                 
                              Birch   รุ่น DP-4432B 

 
   ไฟล์เอกสาร  >>>>>>คลิกท่ีน้ี 
   ไฟล์วิดีโอ     >>>>>> คลิกท่ีน้ี 

 
                                           TSC   รุ่น TTP-247 
                                                      รุ่น TTP-345 

 
      ไฟล์วิดีโอ  >>>>>> คลิกท่ีน้ี  

 
                                          TSC   รุ่น TE210 
                                                     รุ่น TE310 

 
      ไฟล์วิดีโอ  >>>>>> คลิกท่ีน้ี--รออพัเดต 

 
                                     ZEBRA  รุ่น ZD230 

 
      ไฟล์เอกสาร  >>>>>>คลิกท่ีน้ี 
      ไฟล์วิดีโอ     >>>>>> คลิกท่ีน้ี 

 
                               ZEBRA  รุ่น ZT411 

 
     ไฟล์วิดีโอ  >>>>>> รออพัเดต 

 

https://drive.google.com/file/d/19-DUBxVwfg-bQeImLwE_SwhpzHEr-_Rt/view
https://www.youtube.com/watch?v=jppclxupEHk&list=PLjuJ9Q16a6udvd_X28wF4pVx0zMf9VPdm&index=5
https://drive.google.com/file/d/1D3nlNuLqCDJhMktAH5_YaG8Fsdy9HJAO/view
https://www.youtube.com/watch?v=262ZRE830qo&list=PLjuJ9Q16a6udvd_X28wF4pVx0zMf9VPdm&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=3pClNY6RuBk
https://drive.google.com/file/d/1I571J8v0TJVp3f_EnGA_QPKB7JcT3tIY/view
https://www.youtube.com/watch?v=3BqcVpu5hlA


 


